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DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, DEL LINGUAGGIO, DELL’INTERPRETAZIONE E  
DELLA TRADUZIONE 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN TRADUZIONE SPECIALISTICA E  
INTERPRETAZIONE DI CONFERENZA 

CLASSE LM-94 

AULE AD USO DEL CORSO DI STUDIO 
 

DENOMINAZIONE EDIFICIO/SEDE 
NUMERO 

POSTAZIONI 
DOTAZIONI 

A1 Via Filzi 14 50 
Videoproiettore fisso e impianto di 

amplificazione 

B1 Via Filzi 14 10  

C1 Via Filzi 14 25 PC con monitor a parete 

D1 Via Filzi 14 50 
Videoproiettore fisso e impianto di 

amplificazione 

E1 Via Filzi 14 50 
Videoproiettore fisso e impianto di 

amplificazione 

F1 Via Filzi 14 96 
Sistema di videoconferenza Rally, 
videoproiettore fisso e impianto di 

amplificazione 

G1 Via Filzi 14 50 
Videoproiettore fisso e impianto di 

amplificazione 

H4 Via Filzi 14 100 
Sistema di videoconferenza Rally, 
videoproiettore fisso e impianto di 

amplificazione 

I4 Via Filzi 14 44 
Videoproiettore fisso e impianto di 

amplificazione 

J4 Via Filzi 14 17 PC con monitor a parete 

K4 Via Filzi 14 18 PC con monitor a parete 

L4 Via Filzi 14 39 
Videoproiettore fisso e impianto di 

amplificazione 

M5 Via Filzi 14 50 
Videoproiettore fisso e impianto di 

amplificazione 

N5 Via Filzi 14 19  
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O5 Via Filzi 14 46 
Videoproiettore fisso e impianto di 

amplificazione 

P5 Via Filzi 14 25 PC con monitor a parete 

Q5 Via Filzi 14 49 
Videoproiettore fisso e impianto di 

amplificazione 

R3 Via Filzi 14 8  

S3 Via Filzi 14 55 
Videoproiettore fisso e impianto di 

amplificazione 

U3 Via Filzi 14 20 PC con monitor a parete 

A3 Via Filzi 14 50 
Videoproiettore fisso, impianto di 

amplificazione, 3 cabine con impianto 
interpretazione simultanea 

B/C3 Via Filzi 14 25 

Sistema di videoconferenza Rally, 
videoproiettore fisso, impianto di 

amplificazione, 6 cabine con impianto 
interpretazione simultanea 

D3 Via Filzi 14 35 
Videoproiettore fisso, impianto di 

amplificazione, 3 cabine con impianto 
interpretazione simultanea 

AM Via Filzi 14 162 
Videoproiettore fisso, impianto di 

amplificazione, 6 cabine con impianto 
interpretazione simultanea 

 


